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BESSER

MACHER
68000 Stadtentwasserungsbetriebe Kéin, ASR Stadtentwéisserungsbetriebe Kéln, A6R
Postfach 910754 - 51077 Kéin
Ostmerheimer StraRe 555 - 51109 KéIn
Herr Offnungszeiten
Jiirgen Kircher Mo. - Do. 08.00 - 16.00 Uhr

Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung

KVB-Linien: Linie 1 Haltestelle Merheim
2 Linie 13/18 Haltestelle Holweide
50667 Kdin DB/VRS: S11 (Holweide)
anschlielend in allen 3 Fallen mit dem Bus
Linie 157 bis Haltestelle EggerbachstraRe

SPD-Fraktion — Rathaus

Auskunft erteilt: Henning Werker
Zimmer:  Geb. 90 Raum 206

fon 0221 221 - 22758

fax 0221 221 - 6622758

e-mail: henning.werker@steb-koeln.de

Ihr Schreiben Mein Zeichen Datum
StEB-TP We 24.11.2021

Anfragen in Sitzung des Verwaltungsrates der StEB Kéin

Sehr geehrter Herr Kircher, EMAS

GEPRUFTES
UMWELTMANAGEMENT

DE-142.00058

vielen Dank fir Ihre Fragen in der Vervvaltungsratssitzung am 27.10.2021. Nach
Ricksprache mit meinen Fachbereichen méchte ich Ihre Fragen gerne wie folgt be-
antworten:
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Frage 1: Erfolgt eine Evakuierung bei Hochwasser Uber Dormagen?

Bei seltenen Hochwasserereignissen muss die Neusser LandstralRe (B 9) auf Ent-
scheidung des Krisenstabes gesperrt werden, da die B 9 im gefluteten Retentions-
raum Worringen liegt. AU

Generell gilt, dass bei Rheinhochwasser immer nach hinten in das hochwassersiche- -
re Hinterland evakuiert wird. Die B9 sol| bei extremen Hochwasserereignissen in die-  zze
sem Uferabschnitt nicht genutzt werden. Eine Evakuierung von einem Gefahrenbe-

Der Verkehr wird bei Flutung des Retentionsraums in einer Ringumleitung um den
Worringer Bruch herum geflhrt. Der Ortsteil Worringen ist (iber die St. Ténnis-Stralke
(L183) Richtung Roggendorf und dann Richtung Suiden tiber die BruchstraRe (L43)
angebunden. Der Verkehr wird im Weiteren der LandstraRe L43 folgend tber den
Blumenbergsweg bis zum Anschlusspunkt an die B9 am ndrdlichen Ortseingang vor
Fuhlingen gefiihrt. Damit ist die Verkehrsbeziehung in Richtung Suiden und die An-
bindung an die BAB 1 {iber die Industriestrale, wieder gewahrleistet.
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Des Weiteren ist Worringen durch die L 183 iiber die St. Ténnis-Strale und im weite-
ren Verlauf Uiber die Worringer Landstrafe an die BAB 57 angebunden.

Im Falle einer Flutung des Retentionsraumes liegt ein GroRschadensereignis vor,
welches durch die Feuerwehr der Stadt KéIn koordiniert wird. In der Stellungnahme

der Kélner Berufsfeuerwehr zum Planfeststellungsantrag (Stand 11.11.2013) wird
folgender Sachverhalt beschrieben:

Bei bestimmten Hochwassersténden bzw. dem Versagen von Hochwasserschutz-
einrichtungen wird die Lage zu einem Grof$schadensereignis. Fiir Grofsschadensereignisse ist
die Stadt KéIn nach § 22 Absatz 1 Gesetz iiber den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
verpflichtet, Gefahrenabwehrpléne aufzustellen. Diese gesetzliche Forderung wird fiir Hoch-
wasserereignisse durch den Einsatzplan Hochwasser in Verbindung mit dem Allgemeinen
Evakuierungsplan der Stadt kéin erfillt. Der Einsatzplan Hochwasser wurde unter Beriicksich-
tigung der Erfahrungen der Hoch wasserlagen in den Jahren 1993 und 1995 erstellt und seit-
dem in regelmépigen Absténden, insbesondere nach Fertigstellung des baulichen Hochwas-
serschutzes im Jahr 2008, fortgeschrieben. Im Einsatzplan Hochwasser wurden Mafnahmen
fiir absehbare und ad hoc Hochwasserlagen vorgeplant. Das Ergebnis st ein umfangreiches
Konzept fiir Einsdtze der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Uberfluteten Bereichen.

In der nachfolgenden Abbildung werden die maoglichen Entfluchtungswege und die
Sammelstelle am Bahnhof Worringen dargestellt.
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Frage 2: Was tut die StEB KdIn, um bei weiteren Starkregen nochmalige Schi-
den der Anwohner zu vermeiden?

Ich bedauere, dass die Menschen in KéIn-Worringen in den letzten Jahren mehrmals
von den Auswirkungen von Starkregenereignissen betroffen waren. Daher habe ich
meinen Fachbereich beauftragt, mégliche Verbesserungen auszuarbeiten.

Gerne werden wir Untersuchungen zur Optimierung der abwassertechnischen Anla-
gen sowie der oberirdischen Retention von Regenwasser in KdIn-Worringen durch-
fuhren. Dies erfolgt Uber neuartige Computersimulationen, die mittels gekoppelter
Oberflachen-Kanalabfluss-Simulationen unterschiedliche Regenintensitdten und de-
ren Auswirkungen berechnen kénnen und so die Wirksamkeit unterschiedlicher
Malinahmen einschéatzen lassen.

Um solche komplexen Computermodelle mit realen Beobachtungen abzugleichen,
bendtigen die Modellanwender idealerweise Fotos oder Videos als Dokumentation
der tatsachlichen Wasserstande mit Angabe des Datums und des Orts (StraRe,
Hausnummer). Dafiir wurde ein Upload-Link eingerichtet, auf den die Fotos, Videos,
Textdateien mit Beschreibung der Situation hochgeladen werden kénnen:
https./daten. steb-koeln.de/sharing/WHcNM8yug . Vielleicht méchten Sie diesen Link weiter-
geben? Gerne vereinbaren unsere Fachingenieure einen Ortstermin, um den Her- _
gang des Ereignisses gemeinsam zu erfassen.

Bei den hier vorgesehenen Betrachtungen zu Starkregenereignissen handelt es sich
schwerpunktmé&Rig um eine Gefahren- und Risikobewertung. Solche Untersuchun-
gen sind leider zeitintensiv und bedingen die Abstimmung und Mitwirkung von Drit-
ten. Nach Aufnahme aller Grundlagendaten kann mit den Berechnungen begonnen
werden. Diese werden die StEB K&In entweder mit eigenem Personal durchfiihren
oder eine Ausschreibung durchfiihren, um ein Ingenieurbiiro mit den Berechnungen
zu beauftragen. Hierzu miissen zunachst der Umfang und die Problemlagen ausge-
wertet sowie der Stand ahnlicher Computersimulationen in anderen Kélner Ortsteilen
bewertet werden.

Ein zentraler Punkt ist allerdings, dass auch in Zukunft extreme Ereignisse ortliche
Uberflutungen erzeugen kénnen. Die StralRen werden zu Notwasserwegen. Insbe-
sondere Gebaude in drtlichen Senken sind besonders geféhrdet. Dies ist unabhéngig
von der Dimensionierung der Kanale. Abwassertechnischen Anlagen werden Stark-
regen, wie sie z. B. am 05.07.2012 und 14.07.2021 gefallen sind, nicht vollsténdig
ableiten kénnen. Auch eine Fokussierung auf VergréRerung der Kanéle ist nicht ziel-
fuhrend, da dies nicht bezahlbar ist, der Platz im 6ffentlichen Raum nicht vorhanden
ist und bei sturzflutartigen Niederschlagen das Wasser (iber die StraReneinlaufe und
Regenfallleitungen an den Hausern nicht vollstandig aufgenommen werden kann. Es
kommt immer zu wild abflieRenden Oberflachenwasser — sg. Sturzfluten.

Es wird erwartet, dass die hier vorgesehenen Risikobewertungen voraussichtlich
Malinahmenkombinationen sowohl an der Oberflache und als auch fur Objektschutz
ergeben. ObjektschutzmaRnahmen sind insbesondere in értlichen Senken, in ehema-
ligen Rheinarmen, bei Gebduden mit ebenerdigen Eingéngen, bei abschussigen Ein-
fahrten oder Souterrainwohnungen unabdingbar. Insofern beabsichtigen wir, nach
Abschluss der ersten Berechnungen und Entwicklung méglicher Risikominderungs-
maflnahmen diese den Anwohnern und den stadtischen Fachamtern vorzustellen
sowie in einem partizipativen Prozess abzustimmen.
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Aus den bisherigen mehreren hundert Beratungen seit Sommer 2021 I3sst sich er-
kennen, dass viele Schaden durch fehlerhafte Gebéudeentwésserungen entstanden
sind. Derartige Mangel werden leider nur bei starken Regenereignissen sichtbar.
Vorsorge- und SchutzmaRnahmen bedingen oftmals auch bauliche Anderungen im
Gebé&ude, beispielsweise Einbau von Ruckschlagklappen und Verlegung der Gebsu-
deentwéasserung unter die Kellerdecke oder Abkoppelung der Dachentwasserung.
Daher bieten wir gerne an, tiber die Versickerungs- und Schutzméglichkeiten zu in-
formieren. Gerne kénnen im Rahmen einer Informationsveranstaltung in Worringen
die Méglichkeiten der Eigenvorsorge erlautert werden. Auch bieten wir weiterhin eine
personliche Beratung nach Terminvereinbarung (0221-221 26509 ) am Standort der
StEB KélIn an. Fur diejenigen, die gerne online die Geféhrdung und Schutzméglich-
keiten ihres eigenen Grundstiicks bewerten wollen, méchten wir auf unsere Starkre-

gengefahrenkarte und den Wasser-Risiko-Check hinweisen https.//www.steb-
koe/n.de/hochWasser-und-ueberf/utunqsschutz/starkreqen-und-sturzf/uten/starkreqen-und—

sturzfluten.jsp .

Frage 3: Warum ist das Wasser im Randkanal rot?

Der Kélner Randkanal dient der Abflihrung des Sumpfungswassers aus den Tage-
baugebieten der RWE Power AG sowie der Entwésserung des Rhein-Erft-Kreises
und von wenigen westlichen Kélner Stadtteilen.

Hinsichtlich der Ockerfarbung teilt der Zweckverband auf seiner Internetseite folgen-
des mit ( htto.//www.koelner-randkanal.de/zkr news.htmi ):

In letzter Zeit konnte im Kéiner Randkanal eine verstérkte Ockerfirbung des Wassers beo-
bachtet werden. Ursache ist ein vermehrter Anfall von mit Eisen befrachtetem Grund- und
Grubenwasser aus dem Tagebau Hambach aufgrund der verlangsamten Abraum- und
Braunkohlenférderung im Tagebau, die durch das Stehenlassen des Hambacher Forstes be-
dingt ist. Das im Wasser von Natur qus vorkommende und geléste Eisen oxidiert und fdllt aus,
wenn es mit Luftsauerstoff in Kontakt kommt. Das fiihrt zu der ockerfarbenen Fdrbung des
Wassers, von der keine Gefdhrdung ausgeht. RWE Power wird die Grubenwasser-
Reinigungsanlage im Tagebau an den erh6hten Mengenanfall anpassen. Planung und Um-
setzung werden jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Ich hoffe, dass ich Ihre Fragen ausreichend und erschopfend beantworten konnte.
Gerne stehen lhnen meine Mitarbeitenden und ich selber fir weitere Informationen
zur Verfugung.

Mit freundlichen GriiRen

ot

Ulrike Franzke
(Vorstandin)




